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G7:L ]y PRO HURRICANE TOUR

@ M Trotz der acht Kanten wirkt die ,,Pro Hurri-
cane Tour* rund, wenn man sie in den Handen
halt. Doch die Wirkung dieser Konstruktion
ist umso erstaunlicher, weil sie sehr viel
Spin erzeugt. Nicht nur stark Giberris-
sener Topspin ist mit ihr mdglich, auch
den Slice nimmt sie gut an. Nachteil:
wenig Komfort. Geeignet, um Nadals
extreme Spielweise zu imitieren.
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Ruhephase Spielphase

24 | | | | | Zeit
Oh 24h  48h 1.Maich 2.Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -12,8 %

M Spieltest Spin: 8,2
Power: 7,6 Verrutschen: 9,4
Kontrolle: 8,2 Konstanz: 7,7
Gefiihl: 7,4 Haltbarkeit: 8,7
Komfort: 6,0 Gesamteindruck: 7,8
Farbe: gelb Preis: ca. 25 €*
NOTE: GUT
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2220 PYRAMID

M Die fithlbare Dreiecksform der ,,Pyramid®
sollte sich regelrecht in den Ball beiBen. Doch die
Erwartungen erfiillt sie nicht ganz:

Die Unterstiitzung des Spins

ist eher durchschnittlich. Die

Spannungsstabilitat lasst

zu schnell nach. Dafiir spielt

sie sich recht komfortabel.

Gut fiir ,,Poly-Einsteiger*.
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Ruhephase Spielphase

24 ] ] ] ] 1 Zeit
Oh  24h  48h 1Maich 2.Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -14,4 %

M Spieltest Spin: 7,7
Power: 7,2 Verrutschen: 8,4
Kontrolle: 7,0 Konstanz: 6,3
Gefiihl: 6,6  Haltharkeit: 8,7
Komfort: 71 Gesamteindruck: 7,3
Farbe: mint Preis: ca. 25 €*
NOTE: GUT ()

({1 R SPIKY SHARK

B Mit acht prazise ausgeformten Kanten
er-

will die ,,Spiky Shark* den Spin auf den Ball {ib
tragen, was ihr auch erstklassig gelingt.

Die Tester staunten (iber den ,,tollen
Grip®. Einige beméangelten aber, die
Saite sei zu dumpf, sprich: habe zu
wenig Touch. Wer von der Grund-
linie mit viel Topspin agiert, macht
bei ,,Spiky Shark* nichts falsch.
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Ruhephase Spielphase

24 | | | | ] Zeit
Oh 24h  48h 1.Maich 2.Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -14,9 %
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M Spieltest Spin:

Power: 7,4 Verrutschen:
Kontrolle: 7,9 Konstanz:

Gefiihl: 6,8 Haltbarkeit:

Komfort: 59 Gesamteindruck: 7,4
Farbe: gelb Preis: ca. 25 €*
NOTE: GUT ()

*inkl. Besaitungslohn

ie heiflen ,Hurricane®, ,,Cyclone®

oder ,Tornado®, und machen in

der Tat madchtig viel Wind auf

dem Platz. Gemeint sind monofile
Kunststoffsaiten, die so genannten ,,Polys®,
die nur aus einer Faser (,,monofil“) beste-
hen und die eine Besonderheit gemein-
sam haben: Thre Oberflichen sind nicht
rund, was normal wiére, sondern kantig.
Im Querschnitt betrachtet (s. kleine Bilder
bei den Testkasten) sind diese Saiten nicht
kreisrund, sondern strukturiert. Durch
diese Profilierung sollen die Saiten mehr
Spin auf den Ball éibertragen. Der Saitentest
2009 von tennis magazin beschiftigte sich
mit diesem Saitentyp. Das Ergebnis: Alle
zehn getesteten Polys erzeugen mehr Spin

ALU POWER SPIN

M Die zweithdochste Note in Sachen Spin
(8,3) holt sich die ,,Alu Power Spin®, die unter dem
Markennamen Luxilon erhéltlich ist, aber von
Wilson vertrieben wird. Die Tester lobten
die ausgewogene Mischung aus Power
und Kontrolle, die bei harten Schldagen
sehr gut zur Geltung kommt. Nichts fiir
Spieler, die ein gefiihlsbetontes Spiel
lieben. Eher etwas fiir ,,Haudraufs®.
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Ruhephase Spielphase

24 | | | | ] ZTeit
Oh 24h  48h 1.Maich 2Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -12,3 %
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e M Spieltest Spin: 8,3
= Power: 7,7 Verrutschen: 9,1
S Kontrolle: 82  Konstanz: 8,0
= Gefiihl: 7,0  Haltbarkeit: 8,3
é Komfort: 6,2 Gesamteindruck: 7,8
% Farbe: silber Preis: ca. 30 €*

o

E NOTE: ell}§

als Saiten, die keine Oberflichenstruktur
besitzen. Wie sehr die Saiten bei der Erzeu-
gung des Spins unterstiitzend wirken, fallt
jedoch unterschiedlich aus. Auch bei den
anderen Spieleigenschaften, die von uns
getestet wurden, gibt es Unterschiede, die
allerdings duflerst gering sind.

Profilierte Saiten gut als Hybrid

Polys mit Profil sind im Segment der Kunst-
stoffsaiten der aktuelle Trend und werden von
vielen Profis - oft in Hybridkombinationen
- gespielt. Roger Federer und Novak Djokovic
mischen Darmsaiten mit der ,Alu Power
Rough“ von Luxilon, deren Weiterentwick-
lung, die ,,Alu Power Spin®, in unserem Test

msv/

MSV Focus - HEX . ,

Focus HEX

M Die sechseckige Form der ,,Focus HEX® ist
einer Bienenwabe nachempfunden. Das soll Stabili-
tat bringen. Stimmt auch, aber den Testern war das
Spinpotenzial einen Tick zu
gering. Fiir Spieler mit etwas
weniger Geschwindigkeit in
den Schlagen ist die Saite
wegen der guten Allround-
eigenschaften perfekt.
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Ruhephase Spielphase

24 | | 1 1 ] Zeit
Oh 24h  48h 1.Maich 2Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -13,2 %

M Spieltest Spin: 7,6
Power: 7,6 Verrutschen: 8,4
Kontrolle: 7,8  Konstanz: 7,0
Gefiihl: 7,6 Haltbarkeit: 8,3

Komfort: 6,4  Gesamteindruck: 7,6
Farbe: schwarz Preis: ca. 20 €*

NOTE: GUT ()

gespielt wurde. Philipp Kohlschreiber macht
es genauso. Andere Profis (z.B. Tsonga) spielen
die Saiten von Luxilon lings und quer, sie
verzichten also auf die Darmkomponente.

Abgesehen von der guten Spinannahme sind
diese Saiten widerstandsfdhig und haltbar.
Sie kénnen von Amateurspielern iiber zehn
Stunden gespielt werden. Dann ldsst meistens
der Touch zu sehr nach, die Saiteist tot — selbst
wenn sie noch nicht gerissen sein sollte. Nach
wie vor bieten diese Saiten weniger Komfort
als die teureren multifilen Saiten, die aus
mehreren Faser bestehen und natiirliche
Darmsaiten imitierten wollen. Polys galten
lange als starre Drahte — glinstig und ,,unka-
puttbar®. Aber dieses Vorurteil stimmt nur
noch bedingt. Es werden bei der Produktion

POLYFIBRE L®]::Y

M Die ,,Cobra™ spielt sich fast wie eine
multifile Saite — Power ohne Kraftaufwand, gute
Kontrolle. Ein Vorteil fiir Spieler mit eher
langsamem Spiel. Doch die Saite ge-
neriert im Vergleich zu wenig Drall.
Trotz des Querprofils mit kleinen
Einkerbungen verrutscht die Saite
recht schnell. Nicht die erste Wahl
flir typische ,,Hard-Hitter*.

M Spannungsverlauf
40 _ DT-Wert
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Ruhephase Spielphase

24 | | | | ] Zeit
Oh 24h  48h 1.Maich 2Match 3.Match
Spannungsverlust (Gesamttest): -13,9 %

M Spieltest Spin: 6,6
Power: 7,1 Verrutschen: 6,7
Kontrolle: 7,1 Konstanz: 59
Gefiihl: 7,2 Haltbarkeit: 8,2
Komfort: 7,1 Gesamteindruck: 6,7

Farbe: rosa Preis: ca. 20 €*

NOTE: BEFRIEDIGEND (+)

EENTEST & EQUIPMENT

der Polys immer mehr Weichmacher den
Kunststoffen beigemengt, ohne dass dabei die
Haltbarkeit beeintrachtigt wird. Das heifit:
Sie werden immer softer, bleiben aber gleich-
zeitig robust. Durch diese Entwicklung
werden Polys fiir immer mehr Spielertypen
interessant. Dass dieser Saitentyp ausschlief3-
lich fir kréftig zuschlagende, eher jiingere
Topspinspieler in Frage kommt, ist nicht mehr
selbstverstiandlich.

Das gleiche gilt auch fiir die Polys mit Profil.
Bedingt durch ihre profilierte Konstruktion
sind diese Saiten zwar etwas unflexibler als
weiche Polys, dennoch zeichnen sie sich durch
eine gute Spielbarkeit aus. Als Anfang

der neunziger Jahre die Firma Kirsch-

baum mitder ,,Supersmash Spiky“ eine
derersten erfolgreichen strukturierten

Saiten auf den Markt brachte, war das

noch anders: Sie war starr und unfle-

xibel. ,,Die profilierten Polys von friither

sind mit denen der neuen Generation
nicht mehr zu vergleichen®, sagt Jens Barthel-
mes, Webmaster von Saitenforum.de. Uber

1 |,,Tornado* von Signum Pro: Lings-
profil und um die eigene Achse verdreht.
2 |Winzige Rillen erzeugen den Sternen-
Querschnitt: ,,Turbo“ von Polystar.

3 |Einzige Saite mit einem Querprofil:

»Cobra“ von Polyfibre.

seine Website wurde das 22-kopfige Testteam
zusammengestellt (s. Kasten rechts).

Im Umgang mit diesen profilierten Saiten
kommtauch eine psychologische Komponente
zum Tragen, die viele Tester bei sich selbst
beobachteten: Sobald man mit einer Saite
spielt, die viel Spin erzeugen kann, traut man
sich eher, extrem tberrissene Schlige zu
spielen. ,Wenn man sich bewusst macht, dass
man eine Spinsaite spielt, fiihlt man sich beim
Topspin oder Slice einfach sicherer, bestatigt
Barthelmes. Je nachdem, welcher Spielertyp
man ist, konnen die Verdnderungen des ei-
genen Spiels durch den Einsatz dieser Saiten
schon auffallend sein. Spieler, die vom
Schwung leben, wenig Kraft einsetzen und
eher selten Polys verwenden, werden mit den
Testsaiten die grofiten Unterschiede spiiren.
Wer flexibel ist, konnte durch sie doch noch

The HIGHTECH
Polyester POLYYSTAR tennis string
jmédaiin Cormany
u.w:m construction.
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DOINEY Y TURBO

M Die ,,Turbo* spaltete das Testteam:
Einerseits Hochstnoten beim Spin. ,,Spinmonster®
urteilte ein Tester. Der zahnradartige Quer-
schnitt krallt sich regelrecht in den Ball.
Andererseits sind Spannungsstabilitat
und Haltbarkeit die schlechtesten des
Tests. Und: Die Kanten, die den Spin
bringen, spielen sich recht schnell ab.
Fiir Extrem-Topspinspieler aber ideal.

M Spannungsverlauf
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Ruhephase Spielphase
24 | | | 1 1 Zeit

Oh 24h  48h 1.Maich 2.Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -19,7 %

M Spieltest Spin: 9,0
Power: 7,3 Verrutschen: 8,3
Kontrolle: 7,4 Konstanz: 5,6
Gefiihl: 6,8  Haltbarkeit: 7,2
Komfort: 6,/  Gesamteindruck: 7,1

Farbe: natur Preis: ca. 20 €*

NOTE: BEFRIEDIGEND (+)

* inkl. Besaitungslohn
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Tornado®
01,23 mm

SIGNUM PR@°

NN X:00 TORNADO

M In allen Kategorien stiirmt die ,Tornado®
weit nach vorne — das bringt den Testsieg. Hinzu
kommt der geringste Spannungsverlust

im Test. Lebendiges Gefiihl, groBe
Unterstiitzung beim Winkel-/Spin-
spiel und lange Haltbarkeit (iiber
zehn Stunden) begeisterten die
Tester. Die axial verdrehte Langs-
profilierung macht sich bezahlt.

M Spannungsverlauf
40 _ DT-Wert

B/
36
34
32
0
28
26 |-

Ruhephase Spielphase
24 ] ] ] ] ] Zeit

Oh  24h  48h 1Match 2.Match 3.Match
Spannungsverlust Gesamttest: -10,8 %

M Spieltest Spin: 8,0
Power: 7,9  Verrutschen: 8,7
Kontrolle: 8,2  Konstanz: 7,9
Gefiihl: 7,9  Haltbarkeit: 9,3

Komfort: 7,2  Gesamteindruck: 8,3
Farbe: schwarz Preis: ca. 29 €*

NOTE: GUT (+)

N U Y TESTABLAUF

M Die Saiten wurden ,,blind** von zwei
Testgruppen gespielt und bewertet. Die
erste Gruppe bestand aus zwei Haupttestern,
die alle zehn Saiten jeweils zwei Wochen
spielten und die Messungen des DT-Wertes
vornahmen. Gruppe zwei bestand aus 20 Per-
sonen, die Uber das Saitenforum.de ausge-
wahlt wurden. Thnen wurden jeweils drei
unterschiedliche Saiten zugeschickt, die
mindestens drei Wochen gespielt wurden. So
gab es verlassliche Aussagen zur Haltbarkeit.
Beide Gruppen benoteten die Saiten. Dabei
wurde den Haupttestern eine hohere Gewich-
tung wegen der besseren Vergleichsmdglich-
keit eingeraumt. Die Testkriterien:

Power: Wie hoch ist die Beschleunigung?
Kontrolle: Wie prézise spielt sich der Ball?
Gefiihl: Wie ist das Feedback beim Schlag?
Komfort: Dampft die Saite Vibrationen?
Spin: Wie gut nimmt die Saite Drall an?
Verrutschen: Verschiebt sich die Saite oft?
Konstanz: Halt die Saite gut ihre Spannung?
Haltbarkeit: Wie schnell reiBt die Saite?
Gesamteindruck: Wie fallt das Fazit aus?
Die Benotung erfolgte nach Punkten: von eins
(mies) bis zehn (perfekt). Die Bewertungen
sind die Durchschnittswerte aller Tester.
Spin, Kontrolle, Komfort und Konstanz wurden
hoher gewichtet als andere Kategorien.
Infos und Details: www.saitenforum.de
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