g VENAP SPEEDO

NAVOD K MONTAZI A UDRZBE

Podklad: Poklada se na zpevnénou plochu, u které je zaruéeno nepronikdni opérnych
bodl povrehu do podkladu. Doporuéené podklady jsou asfalt & beton. Moino
pokladat | na velnou plochu (tréva apod.) s pfihlédnutim k findinimu zatiien(
a moinosti zlomeni dild.

Maontai: Spojovédni jednotlivych dild realizujte pomoci zdmkd na dvou stranach dill.
lednatlivé dily spojujte 2a pouditi pfiméfeného tlaku do zémku.
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Upozornéni: Rozméry vyrobku se mohou viivem tepelné roztainosti plastd v zdvislosti
na zméné teploty ménit. U vétiich ploch instalovanych mezi pevné opérné
body (nad 20m°) doporufujeme opatfit plochu dilataénimi pasy, Dilataéni
pasy je moino objednat u wrobce £i distributora,
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Udriba: Flastovy povrch nevyiaduje téméar Zadnou udribu. WV zavislosti na mite
pouiivani je potfeba obdas vytvorenou plochu wysat, zamést. Pro odstranéni
prachu a necistot z plochy je nejlepsi poufit vysavad, pripadné fisty smetak.
K myti plochy je moino pouiit distou vodu 5 pridanim béiného saponatu
v pomérw 35:1. Nikdy nepouiivejte organicka rozpousitédla.

Doporudent: Doporucujeme nepoufivat k pohybu po ploZe obuy se specidlnimi hfeby i
wystupky. Medoporufujeme po ploge tahat téike kovove predmeéty.

Distributor:

RADANSPORT s.r.o.
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